
Seguridad Confiable

• Opera sobre la capa 2 del modelo OSI.
• Protocolo MACSEC.
• 24 horas de servicio sin interrupción.

Conectividad

• Interfaz roja 100 Gbps QSFP28.
• Interfaz Negra 100 Gbps QSFP28.
• Interfaz de gestión de 1 Gbps.
• Interfaz de serie USB-C para configuración 

local.
• Interfaz RJ45 para configuración local con 

protocolo SSH.
• Dispositivo CIK USB-A.
• Dispositivo de autenticación de usuario 

USB-A.

Configuración

• Opera siempre en modo CIFRADO, no soporta 
el modo bypass.

• Permite la configuración local de parámetros a 
través de RJ45 ethernet protocolo SSH o 
interfaz serie USB.

• Permite la configuración local o remota y 
supervisión desde un Centro de Gestión.

EP430HQL100
Cifrador de enlace

de alta velocidad 100 Gbps
Quantum Resistant

El cifrador de enlace de alta capacidad proporciona 
una seguridad robusta para redes que requieren un 

rendimiento excepcional, ofreciendo cifrado 
transparente a velocidades de hasta 100 Gbps.

Diseñado para proteger todas las comunicaciones 
de datos, vídeo y voz con una latencia ultra baja, es 

la solución ideal para entornos críticos donde la 
velocidad y la confidencialidad no pueden 

comprometerse. Además, incorpora tecnologías 
Quantum Resistant preparadas para afrontar los 

retos de la criptografía post-cuántica.


