
Protocolo y Conectividad

• Cifrado de alta velocidad 10 Gbps.
• Opera sobre la capa 2 del modelo OSI.
• Protocolo MACSEC.
• 24 horas de servicio sin interrupción.
• Interfaz roja 10 Gbps SFP+.
• Interfaz negra 10 Gbps SFP+.
• Interfaz de gestión de 1 Gbps.
• Interfaz de serie USB-C para 

configuración local.
• Interfaz RJ45 para configuración local con 

protocolo SSH
• Dispositivo CIK USB-A.
• Dispositivo de autenticación de usuario 

USB-A.

Características

• Arranque seguro.
• Alta disponibilidad y redundancia.
• Opera siempre en modo CIFRADO, no 

soporta el modo bypass.
• Permite la configuración local de 

parámetros a través de RJ45 ethernet 
protocolo SSH o interfaz serie USB.

• Permite la configuración local o remota y 
supervisión desde un Centro de Gestión.

• Diseñado para proteger información 
clasificada hasta NCTS.

EP430HQL10
Cifrador de enlace

de alta velocidad10 Gbps
Quantum Resistant
Una solución diseñada para proteger la 

interconexión de redes que manejan grandes 
volúmenes de datos con máximo rendimiento y 

mínima latencia.

Ideal para centros de datos, infraestructuras 
críticas y entornos de misión crítica, este cifrador 

proporciona una seguridad robusta y avanzada, 
totalmente Quantum Resistant, preparado para 

afrontar los desafíos de la criptografía 
post-cuántica.


